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Prestaties:

Een verstopte of vuile inlaat zal de prestaties van de pomp sterk verminderen. Wanneer de pomp wordt gebruikt
op een vuile ondergrond, is het aan te raden de pomp te plaatsen op een verhoging, zodat het contact met vuil
zo veel mogelijk wordt vermeden. Laat de pomp Niet werken/draaien, wanneer de pomp niet compleet onder
water is. Dat kan de pomp beschadigen. Dompel de pomp altijd eerst compleet onder, alvorens de stekker in het
stopcontact te steken. In het begin, is het mogelijk dat de pomp geen water zal verpompen, omdat er lucht in de
pomp zit. Maakt u zich geen zorgen. Neem de stekker een aantal keren uit het stopcontact en plaats deze weer
terug, dit zal er normaal gesproken voor moeten zorgen dat de pomp normaal zal werken.

Problemen met kalkaanslag

Wanneer u in het motorhuis of op de rotoreenheid kalk aantreft, dan wordt de pomp tijdens het gebruik te heet!
Kalk zet uit boven een temperatuur van 55°C. Bij voldoende doorstroming zal de pomp door het water gekoeld
worden en kunnen dergelijke temperaturen niet voorkomen. Is echter de weerstand te groot (leidingen te smal,
opvoer hoogte te groot, enz.) dan verminderd de doorstroming, waardoor de koeling niet toereikend is en
ontstaat er kalk. In het ergste geval, bij een extreem dikke laag kalk, blokkeert de rotor en brandt de motor door.
Verkalking kan met ontkalker of azijn opgelost worden.

SCHADE DOOR KALK VALT NOOIT ONDER GARANTIE!

Beperkte garantie:

Bij vragen over de werking c.q. veilige werking kunt u te allen tijde contact opnemen met uw leverancier.

Dit product bezit een garantie voor een periode van 24 maanden, vanaf de datum van aankoop, voor materiaal-
of fabricagefouten. De garantie bestaat uit het eventueel vervangen van defecte onderdelen. Garantie wordt
beschouwd als nietig in geval van oneigenlijk gebruik en/of schade veroorzaakt door onjuist gebruik of nalatig-
heid van de kant van de koper. Voor alle terug te sturen garantieaanvragen dient u zelf de portokosten te betalen.

Verwijdering:

Dit product mag niet samen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit
product moet worden afgevoerd door een erkende plaats voor de recycling van
elektrische en elektronische apparaten.

AquafForte is een handelsmerk van SIBO Fluidra Netherlands BV, Doornhoek 3950, 5465TC, Veghel (NL)
4 E-mail: info@aqua-forte.com Website: www.aqua-forte.com

Handleiding AquaForte DM-Vario NL

AQUA
F%}é DM-Vario 10000S/220005/30000S/400005/50000S

FROFESSINAL WATER PRODUCTS

Deze informatie behoort uitsluitend tot en is onlosmakelijk verbonden aan de pompen DM-Vario 100005/220005/30000S/
400005/50000S. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om enige wijzigingen aan te brengen aan de pomp of
de bijgeleverde documentatie.

De handleiding en bijbehorende documentatie dienen te worden bewaard bij de pomp.
Alleen personen met een aantoonbare deskundigheid kunnen aan de pomp werken.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik en/of toepassing van de goederen in strijd met de instructies
en CE-veiligheidsvoorwaarden van de producent en/of leverancier. Koper wordt geacht met deze instructies bekend te zijn.

De intellectuele eigendom op door de verkoper en/of in opdracht van de koper gemaakte tekeningen, modellen, matrijzen, vormen,
de CE-markering en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht (blijven) berusten bij de verkoper.

Bedieningspaneel pomp controller

1. LED display en bedieningsfuncties LED display
Het LED display laat het volgende zien: stroomverbruik, start/stop start/stop
en fout codes. De 3 aanraakgevoelige knoppen zijn voor start/stop,

sneller, langzamer. Let op: dit zijn geen drukknoppen, aanraken is langzamer
voldoende! sneller

2. Bedieningsinstructies

Deze bedieningsinstructies zijn opgesteld vanuit de CE certificering en dienen als zodanig opgevolgd te worden. Er
mag nimmer van deze instructies worden afgeweken.

De controller is niet waterdicht, deze moet droog worden gemonteerd én beschermd tegen direct zonlicht!

Zorg altijd dat de pomp kabel met de controller is verbonden voordat u de stroomkabel in het stopcontact steekt!
Wanneer u de kabel van de pomp uit de controller haalt moet eerst de stekker uit het stopcontact worden gehaald!

Wanneer de stroomkabel is aangesloten gaat de controller naar de laatst gekozen instelling. Raak de start/stop knop aan; de pomp
stopt, het display laat”_OFF” zien. Raak de start/stop knop weer aan en de pomp begint weer te werken. Het LED display laat
normaal “PXXX" zien waarbij “P” voor"POWER” (stroom) staat, en XXX voor het wattage staat. U kunt de pompsnelheid in 70 stappen
wijzigen: van “F030” tot “F100” waarbij F voor FLOW (snelheid) staat.

Na 1 seconde gaat het display weer naar de PXXX mode om het verbruikte wattage weer te geven van de gekozen snelheid.

3. Key Lock Functie

Zet de controller aan en houd de Start/Stop knop 3 seconden ingedrukt totdat de led lamp 2 keer knippert; de controller is nu
geblokkeerd zodat er geen veranderingen kunnen worden uitgevoerd. Om deze functie weer te deactiveren houdt u de Start/Stop
knop weer 3 seconden ingedrukt.

4, Display beveiliging mode

Zet de controller aan raak geen enkele knop aan voor meer dan 25 seconden; het LED display gaat naar“spaarstand”. Het display
werkt weer normaal wanneer u een knop aanraakt.

5. Data memory functie
De geheugen functie zorgt ervoor dat de pomp altijd naar de laatst gekozen snelheid gaat bij opstarten.

6. Error codes en omschrijving

De Error code gaat knipperen om een fout aan te geven:

Er01: afwijkende bedrijfsspanning; Er02: Controller wordt te heet; Er03: Pomp loopt stationair; Er04: De waaier is geblokkeerd; Er05:
afwijkend voltage
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Technische gegevens:

Model | Voltage Verbruik Flow Max. druk
10000S | AC220-240V 50/60Hz 34-85W 6-10m°/h 55m
22000S | AC220-240V 50/60Hz 70-200 W 12-22m?h 7.5m
30000S | AC220-240V 50/60Hz 130-360 W 17 -30m*/h 1N.0m
40000S | AC220-240V 50/60Hz 105-450 W 25 - 40m’/h 6.6 m
50000S | AC220-240V 50/60Hz 180-600 W 30-50m’/h 85m

Waarschuwing:

« De stroomkabel mag niet opgerold worden gebruikt ominductie problemen te voorkomen.

« Nietaansluiten op een andere spanning dan die vermeld op het typeplaatje van de pomp.

« Verpomp geen ontvlambare vloeistoffen. De pomp is alleen bedoeld voor gebruik in vijvers.

« De maximale diepte werking is 1.5m. Gebruik de pomp niet bij watertemperaturen boven de 35°C.

+ De stroomkabel kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, dient het apparaat uit gebruik te worden
genomen.

« De pomp is niet bedoeld en geschikt voor gebruik, door jonge kinderen of zwakke personen zonder toezicht.

- Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken; dompel de stekker niet in water of andere
vloeistoffen.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik, door personen (incl. kinderen) met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van
of instructies krijgen, met betrekking tot gebruik van het apparaat, door een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Het elektrisch circuit (stopcontact) waarop de pomp is aangesloten moet voorzien zijn van

een lekstroombeveiliging van max. 30 mA.

Let op:

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voér reiniging van, onderhoud en andere handelingen aan de pomp. Niet
laten werken/draaien zonder water. Til de pomp niet omhoog aan de stroomkabel. Gebruik de pomp alleen
wanneer deze compleet ondergedompeld is in water of onder water niveau staat. Gebruik de pomp NIET in een
zwembad! De pomp is niet geschikt voor zout water.

Opstelling van de pomp:

De pomp kan zowel in een droge als in een onderwater opstelling geplaatst worden. De pomp moet bij een droge
opstelling altijd onder de waterspiegel staan omdat hij niet zelfaanzuigend is. De pomp heeft een droogloop
beveiliging; wanneer het water niveau lager staat dan de pomp inlaat zal de pomp automatisch stoppen na 2
minuten. Na 30 seconden zal de pomp weer proberen of er weer water is. Als er dan nog geen water is zal de pomp
volledig stoppen. U kunt dit weer herstellen door de stekker uit het stopcontact te halen en weer terug te steken.

Onder water moet de pomp zo opgesteld worden dat hij helder water aanzuigt. Hij mag in geen geval in de
modder of direct op een zanderige vijverbodem staan. Zet de pomp op een kleine verhoging (zoals bijvoorbeeld
een steen). Bij het niet naleven van deze instructies kan de filterkorf, die de motor tegen vervuilingen beschermt,
verstopt raken. De rotor zal bij sterke vervuiling zwaarder lopen en als gevolg daarvan de prestaties van de pomp
verminderen. In het ergste geval blokkeert de rotor en zal de pomp doorbranden. Bij een verstopping van de
filterkorf is de koeling niet meer gegarandeerd wat doorbranden kan lijden.
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Onderhoud: haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact!

N 3
2. Draai de pompkop 45°
tegen de klok in (linksom)

(alleen bij model DM30000S)

1. Verwijder de schroeven

5. Zet pomphuis rechtop en vul deze
met een milde ontkalker (zoals
schoonmaakazijn). Leg de rotor in
een plastic kom/bakje gevuld met
hetzelfde anti-kalk middel en laat
beiden 24 uur staan. Na 24 uur
afspoelen met water en pomp weer
assembleren,

£

4. Neem de rotor uit en borstel
deze schoon met water

Hendel

Let op:
De pomp-as kan niet worden verwijderd!

Als de pomp niet werkt, controleert u het volgende:

« Controleer het stopcontact en probeer een ander stopcontact om ervoor te zorgen de pomp zijn elektrisch vermogen krijgt.
« Controleer de uitlaat van de pomp en slang op knikken en obstakels. Algen kunnen hier de doorstroming blokkeren, u
dient deze algen met een tuinslang af te spuiten en te verwijderen.

« Controleer de inlaat of dat deze niet verstopt zit met vuil.

«Verwijder de pompkop zodat u bij de waaier kan. Draai aan de rotor om te bepalen of deze niet is afgebroken of vast zit.

« Maandelijks onderhoud van de pomp zal de uiteindelijke levensduur verlengen.

OPMERKING: Zorg ervoor dat u direct vanuit het stopcontact, de kabel naar beneden laat lopen via een“lus”. Hierdoor wordt
voorkomen dat water rechtstreeks via de kabel in het stopcontact druppelt.





